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ALUMINIUMRÄCKE MED FOT -  GLASMONTAGE UTSIDA

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd

DETALJMÅTT

Observera att ritningarna inte är skalenliga 
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ALUMINIUMRÄCKE MED FOT OCH ÖVERLIGGARE I  ALUMINIUM
GLASMONTAGE UTSIDA

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd

DETALJMÅTT

Observera att ritningarna inte är skalenliga 
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ALUMINIUMRÄCKE MED FOT OCH ÖVERLIGGARE I  TRÄ
GLASMONTAGE UTSIDA

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd

DETALJMÅTT

Observera att ritningarna inte är skalenliga 
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ALUMINIUMRÄCKE MED FOT OCH ÖVERLIGGARE I  ROSTFRITT
GLASMONTAGE UTSIDA

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd

DETALJMÅTT

Observera att ritningarna inte är skalenliga 
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