YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA - NORMAALIKORKUINEN VALIPALKKI
JA ALUMIINIKASIJOHTIMELLA

E A
P " £
£ &
& o
Ve}
LQ A
£ |
........................... A
‘Hl 25 mm _ W ' H H H H F “H H ; %50mm
M y\
g £ £
N~ & &
2 2 S
C B
e 15 mm
25 nm,;
..... \ S - 4 \

A ~ 50mm| Ig ® 40 mm*
E A A
..... L 2 30 mm"f. 1 ot Y40 mm*

L S = A
50 mm 1 20 mm =
Pt ; ™M
O

A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta
B - Pystysuorien tankojen valinen tila riippuu suunnitteluvalinnoista ja osien leveydesta

C - Kaiteen kokonaiskorkeus
E - 145, 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta
ruuvit eivat osu toisiinsa kulmassa

Huomioi, ettd piirrokset eivat ole mittakaavassa
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YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA - NORMAALIKORKUINEN VALIPALKKI
JA PUUKASIJOHTIMELLA
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B - Pystysuorien tankojen valinen tila riippuu suunnitteluvalinnoista ja osien leveydesta

C - Kaiteen kokonaiskorkeus
E - 145, 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta
ruuvit eivat osu toisiinsa kulmassa
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B - Pystysuorien tankojen valinen tila riippuu suunnitteluvalinnoista ja osien leveydesta

C - Kaiteen kokonaiskorkeus
E - 145, 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta
ruuvit eivat osu toisiinsa kulmassa
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